Digitale spreekpost DCS 15

Digitale spreekpost met elektret-microfoon op flexibele

300mm lange zwanenhals.

Geintegreerde breedbandige luidspreker.

De communicatie tussen de spreekposten is als intercom

functionaliteit ontwikkeld.

Permanente  akoestische bewaking van het microfoonkapsel volgens

EN 60849. Door akoestische bewaking  wordt niet alleen de schwingspule, 

als ook de microfoonkapsel op functionaliteit getest.

De bewaking moet onhoorbaar zijn.

12 vrij programmeerbare en te coderen toetsen. 

13 geintegreerde en vrij programmeerbare LED weergave-elementen, 

waarvan 1 gecombineerde In Bedrijf- en Fout weergave. 

Digitale overdracht van stuursignalen en audiosignalen 

(betreft alle akoestische signalen van en naar de spreekposten) 

via DAL Link: AES/EBU, stuurdata en 24 V spanningsverzorging

A/D en D/A converters: 24 Bit

frequentie: 48 kHz

De spreekposten worden op een interfacemodule van het 

VARIODYN® D1 systeem, in een stervormige topologie via

CAT 5 – kabel en RJ45 aansluitingen (afstand maximaal 300 meter) 

Of via E30 brandkabel (afstand maximaal 200 meter) aangesloten.

Optionele Glasvezelkoppeling voor afstanden groter dan 2000 meter

De stroomverzorging gebeurd door de interfacemodule via DAL Link.

Geintegreerde RJ12-bussen voor de verbinding met maximaal 6 andere

Modules uit het spreekpostensysteem VARIODYN® DCS120 via Daisy Chain. 

Tot maximaal 4000 spreekposten zijn te koppelen.

Geintegreerde audio-ingang met 2 cinch-bussen aan de 

spreekposten  voor aansluiting  externe bronnen (mono)

Audio-uitgang (mono) met 2 cinch- bussen. 

Lieverbaar in stabiele tafelbehuizing

Optioneel in te bouwen via, separaat te verkrijgen, tafel-inbouwset  

Optioneel verkrijgbare transparante toetsafdekking, om te voorkomen dat een toets ingedrukt wordt.

Optionele uitbreiding van de spreekpost met digitale toetsmodule, het totaal 

Aantal beschikbare toetsen/LED’s wordt hiermee 120. 

Inclusief 3m lange CAT5-standaard-aansluitkabel. 

Voldoet aan de eisen van de IEC EN 60849 / VDE 0828 /

BS 7443.

Fabrikaat: AV Digital

Type: DCS15

Digitale spreekpost DCS 2

Digitale spreekpost met elektret-microfoon op flexibele

300mm lange zwanenhals.

Geintegreerde breedbandige luidspreker.

De communicatie tussen de spreekposten is als intercom

functionaliteit ontwikkeld.

Permanente  akoestische bewaking van het microfoonkapsel volgens

EN 60849. Door akoestische bewaking  wordt niet alleen de schwingspule, 

als ook de microfoonkapsel op functionaliteit getest.

De bewaking moet onhoorbaar zijn.

1 vrij programmeerbare en te coderen toets. 

2 geintegreerde en vrij programmeerbare LED weergave-elementen, 

waarvan 1 gecombineerde In Bedrijf- en Fout weergave. 

Digitale overdracht van stuursignalen en audiosignalen 

(betreft alle akoestische signalen van en naar de spreekposten) 

via DAL Link: AES/EBU, stuurdata en 24 V spanningsverzorging

A/D en D/A converters: 24 Bit

frequentie: 48 kHz

De spreekposten worden op een interfacemodule van het 

VARIODYN® D1 systeem, in een stervormige topologie via

CAT 5 – kabel en RJ45 aansluitingen (afstand maximaal 300 meter) 

Of via E30 brandkabel (afstand maximaal 200 meter) aangesloten.

Optionele Glasvezelkoppeling voor afstanden groter dan 2000 meter

De stroomverzorging gebeurd door de interfacemodule via DAL Link.

Geintegreerde RJ12-bussen voor de verbinding met maximaal 6 andere

Modules uit het spreekpostensysteem VARIODYN® DCS120 via Daisy Chain. 

Tot maximaal 4000 spreekposten zijn te koppelen.

Geintegreerde audio-ingang met 2 cinch-bussen aan de 

spreekposten  voor aansluiting  externe bronnen (mono)

Audio-uitgang (mono) met 2 cinch- bussen. 

Lieverbaar in stabiele tafelbehuizing

Optioneel in te bouwen via, separaat te verkrijgen, tafel-inbouwset  

Optioneel verkrijgbare transparante toetsafdekking, om te voorkomen dat een toets ingedrukt wordt.

Optionele uitbreiding van de spreekpost met digitale toetsmodule, het totaal 

Aantal beschikbare toetsen/LED’s wordt hiermee 120. 

Inclusief 3m lange CAT5-standaard-aansluitkabel. 

Voldoet aan de eisen van de IEC EN 60849 / VDE 0828 /

BS 7443.

Fabrikaat: AV Digital

Type: DCS2

Digitale toetsmodule DKM 18

Toetsen uitbreidings module voor digitale spreekposten 

Uit het VARIODYN® DCS120-programma. 

Biedt een uitbreiding van 18 vrij programmeerbare en te coderen

toetsen en 18 LED – weergave elementen. 

Digitale overdracht van stuursignalen naar de spreekposten.

De toetsen module wordt gevoed door de spreekpost met 24 VDC.

RJ12-verbindingskabel om aan te sluiten op de spreekpost 

Of op andere modules uit het DCS120-systeem.

Leverbaar in stabele tafelbehuizing.

Optioneel in te bouwen via, separaat te verkrijgen, tafel-inbouwset  

Optioneel verkrijgbare transparante toetsafdekking, om te voorkomen dat een toets ingedrukt wordt.

Voldoet aan de eisen volgens IEC EN 60849 / VDE 0828 / BS 7443.

Fabrikaat: AV Digital

Type: DKM18

Wandcontactdoos WOB-AB

Wandcontactdoos met RJ45-bussen, geschikt voor aansluiting van een digitale spreekpost uit het VARIODYN® D1-systeem.

Fabrikaat: AV Digital

Type: WOB-AB

Glasvezel converter DCS-O

Module voor omzetting van de verbinding van de digitale spreekposten of de universele ingangsmodule UIM  van het VARIODYN® D1-systeem op glasvezelkabel. De interface

Wordt op een 32,5 mm – DIN Rail gemonteerd.

Bidirectionele dataverbinding door middel van twee glasvezels. De interface converteert van glasvezel naar Cat5 (AES/EBU-signaal).

Door de conversie koper naar glas wordt de afstand verlengd tot  2000 meter.

Spanningsverzorging extern door systeeminterface (DAL-LINK)

Golflengte: 850 nm

Bereik: 2000 m

Aanbevolen vezeltype: 50/125 (Multimode)

Connector: F-SMA

Afmetingen: 95 x 45 mm

Fabrikaat: AV Digital

Type: DCS-O

Glasvezel converter DCS-O

Module voor omzetting van de verbinding van de digitale spreekposten of de universele ingangsmodule UIM  van het VARIODYN® D1-systeem op glasvezelkabel. 

De module wordt op de digitale spreekpost of de UIM module aangesloten via CAT5 kabel.

Bidirectionele dataverbinding door middel van twee glasvezels. De interface converteert van glasvezel naar Cat5 (AES/EBU-signaal).

Door de conversie koper naar glas wordt de afstand verlengd tot  2000 meter.

Spanningsverzorging extern door 24VDC stekerverbinding (zit niet in de leveromvang)

Module als tafelbehuizing: 125 x 65 x 40 mm (LxBxH)

Golflengte: 850 nm

Bereik: 2000 m

Aanbevolen vezeltype: 50/125 (Multimode)

Connector: F-SMA

Afmetingen: 95 x 45 mm

Fabrikaat: AV Digital

Type: DCS-O

PS/DCS-O

Steker 24 VDC voor de spaningsverzorging 

Van de glasvezelconverter DCS-O

Fabrikaat: AV Digital

Type: PS/DCS-O

