Universele ingangsmodule UIM

Koppelingsmodule van het VARIODYN® D1 omroepsysteem

voor koppeling tot 2 analoge audioingangsbronnen 

als ook 2 analoge audiouitgangen (CD-speler, analoge spreekpost)

De audio ingangen zijn zowel asymetrisch op 

Chinch – bussen als ook symetrisch (XLR-f) beschikbaar

De audiouitgangen zijn zowel asymetrisch op 

Chinch – bussen als ook symetrisch (XLR-m) beschikbaar

A/D converter: 24 bit

D/A converter: 24 bit

48 interne contacten, deze kunnen middels de  

softwareconfiguratie ingedeeld worden als ingangscontacten

en/of als uitgangscontacten. Deze kunnen bijvoorbeeld 

gebruikt worden voor sturing van noodoproepsystemen of 

aansturing van flitslampen of sirenes 

Aansluiting op VARIODYN® D1 via DAL (Digital Audio Line – 

AES/EBU in- en uitgangssignalen, stuurdata zoals 

24 V spanningsverzorging)

Stoomverzorging extern via digitale uitgangsmodule of

Digitale ingangsmodule

Maatvoering 19", hoogte 1HE
Inbouw in 19"-kast 
Aansluitingen
• 2 analoge audioingangen (XLR en RCA)

• 2 analoge audiouitgangen (XLR en RCA)

• tot 48 potentiaalvrije ingangskontakten
• tot 48 potentiaalvrije uitgangskontakten
• 1 DAL aansluiting voor digitale ingangsmodule of uitgangsmodule

(Digital Audio Line – AES/EBU in- en uitgangssignalen, stuurdata zoals 

24 V spanningsverzorging)

Weergave
• 2 LEDs voor in bedrijf: in bedrijf, waarschuwing/fout
• 4 LEDs voor signalisering van de aangesloten ingangen
Fabrikaat: AV Digital
Type: UIM

