Versterker 2XV200-D1

Versterker met twee onafhankelijke versterkerkanalen en 100V uitgangen
compatibel met VARIODYN D1 systeem.

De versterkers worden gestuurd en bewaakt door de VARIODYN-D1 module DOM4-XX

Ringkern - Nettrafo  en twee 100 V – ringkernoverdragers en 

inschakelstroombegrenzing en softstart.

Geintegreerde ventilator met traploze temperatuurgestuurde draaiknop regeling.
Schakelklasse: klasse AB.

Versterkeruitgang: 2 x 200 W sin. / 100 V.

Bereik: 50Hz - 22kHz; 0/-0,5 dB.
Signaal-Ruisafstand: > 105 dB.

Kanaalscheiding > 75 dB.

Klirrfaktor < 0,08 %.

Ingangspegel bij maximale uitgangsspanning: 0 dBu.

Stroomopname in rust: 135 mA (typ.).

Omgevingstemperatuur in bedrijf : - 5 tot +55 graden celsius.

MTBF: 190.000 uur.

Geintegreerde elektronische beschermingsschakeling tegen thermische overbelasting, DC – signalen, subfrequente signalen, kortsluiting, open uitgangen en HF-instraling.
 
Gescheiden LED-Status weergave per kanaal voor waarschuwing en fouten (ERROR), oversturing (CLIP), aanwezigheid van uitgangssignaal (SIGNAL) en aanwezigheid van bedrijfsspanning (POWER).


Ingangs steker verbinding past op VARIODYN-D1 – Systeem, 100 V – uitgangen zijn  kwaliteitszekere klemmen.

Standby – schakeling in geval van stroomuitval (spanningsverbruik in standby – toestand: 0 VA).

De versterker wordt bij stroomuitval door de stuurcentrale in de Stand-By-Modus geschakeld.

Voldoet aan de normen IED BS EN 60286-3, 55013, 55020.

Afmetingen (HxBxT): 88,9x483x400 mm (2 HE, 19“).

Gewicht: 17 kg.

Fabrikaat: AV Digital
Typ: 2XV200-D1

Versterker 2XV300-D1

Versterker met twee onafhankelijke versterkerkanalen en 100V uitgangen
compatibel met VARIODYN D1 systeem.

De versterkers worden gestuurd en bewaakt door de VARIODYN-D1 module DOM4-XX

Ringkern - Nettrafo  en twee 100 V – ringkernoverdragers en 

Inschakelstroombegrenzing en softstart.

Geintegreerde ventilator met traploze temperatuurgestuurde draaiknop regeling.
Schakelklasse. Klasse AB.

Versterkeruitgang: 2 x 300 W sin. / 100 V.

Bereik: 50Hz - 22kHz; 0/-0,5 dB.
Signaal-Ruisafstand: > 105 dB.

Kanaalscheiding > 75 dB.

Klirrfaktor < 0,08 %.

Ingangspegel bij maximale uitgangsspanning: 0 dBu.

Stroomopname in rust: 135 mA (typ.).

Omgevingstemperatuur in bedrijf : - 5 tot +55 graden celsius.

MTBF: 190.000 uur.

Geintegreerde elektronische beschermingsschakeling tegen thermische overbelasting, DC – signalen, subfrequente signalen, kortsluiting, open uitgangen en HF-instraling.
 
Gescheiden LED-Status weergave per kanaal voor waarschuwing en fouten (ERROR), oversturing (CLIP), aanwezigheid van uitgangssignaal (SIGNAL) en aanwezigheid van bedrijfsspanning (POWER).


Ingangs steker verbinding past op VARIODYN-D1 – Systeem, 100 V – uitgangen zijn  kwaliteitszekere klemmen.

Standby – schakeling in geval van stroomuitval (spanningsverbruik in standby – toestand: 0 VA).

De versterker wordt bij stroomuitval door de stuurcentrale in de Stand-By-Modus geschakeld.

Voldoet aan de normen IED BS EN 60286-3, 55013, 55020.

Afmetingen (HxBxT): 88,9x483x400 mm (2 HE, 19“).

Gewicht: 19 kg.

Fabrikaat: AV Digital
Typ: 2XV300-D1

Versterker 2XV500-D1

Versterker met twee onafhankelijke versterkerkanalen en 100V uitgangen
compatibel met VARIODYN D1 systeem.

De versterkers worden gestuurd en bewaakt door de VARIODYN-D1 module DOM4-XX

Ringkern - Nettrafo  en twee 100 V – ringkernoverdragers en 

Inschakelstroombegrenzing en softstart.

Geintegreerde ventilator met traploze temperatuurgestuurde draaiknop regeling.
Schakelklasse. Klasse AB.

Versterkeruitgang: 2 x 500 W sin. / 100 V.

Bereik: 50Hz - 22kHz; 0/-0,5 dB.
Signaal-Ruisafstand: > 105 dB.

Kanaalscheiding > 75 dB.

Klirrfaktor < 0,08 %.

Ingangspegel bij maximale uitgangsspanning: 0 dBu.

Stroomopname in rust: 135 mA (typ.).

Omgevingstemperatuur in bedrijf : - 5 tot +55 graden celsius.

MTBF: 190.000 uur.

Geintegreerde elektronische beschermingsschakeling tegen thermische overbelasting, DC – signalen, subfrequente signalen, kortsluiting, open uitgangen en HF-instraling.
 
Gescheiden LED-Status weergave per kanaal voor waarschuwing en fouten (ERROR), oversturing (CLIP), aanwezigheid van uitgangssignaal (SIGNAL) en aanwezigheid van bedrijfsspanning (POWER).


Ingangs steker verbinding past op VARIODYN-D1 – Systeem, 100 V – uitgangen zijn  kwaliteitszekere klemmen.

Standby – schakeling in geval van stroomuitval (spanningsverbruik in standby – toestand: 0 VA).

De versterker wordt bij stroomuitval door de stuurcentrale in de Stand-By-Modus geschakeld.

Voldoet aan de normen IED BS EN 60286-3, 55013, 55020.

Afmetingen (HxBxT): 88,9x483x400 mm (2 HE, 19“).

Gewicht: 29 kg.

Fabrikaat: AV Digital
Typ: 2XV500-D1

