Netschakelveld MSU

Het netschakelveld MSU zorgt voor de stroomverzorging van alle

componenten, van het VARIODYN® D1 omroepsysteem, die in dezelfde 

19“- behuizing gebouwd zijn.

Het netschakelveld MSU kan voor eenfase- of driefase-wisselstroomvoorziening worden gebruikt. Daarvoor wordt de de primaire zijde met 230V eenfasig of driefasig gevoed. 

Elk van de maximaal drie fasen is beveiligd door middel van een overstroomschakelaar nominale warde 20A). De overstroomschakelaar schakelt bij overstroom automatisch uit, maar kan ook voor het handmatig schakelen van de stroomvoorziening van achterliggende apparatuur worden gebruikt.

De stroom wordt door groene indicatielampjes aangegeven. 

De schakelaar-settings, moeten volgens IEC EN 60849, via een hulpcontact kunnen worden ingesteld.

Aan de voorzijde zijn een IEC320 steker en een RJ45 aansluiting voorhanden voor aansluiting van PC/Notebook ten behoeve van systeemonderhoud en of bewaking. 

Aansluitingen en weergave:

3 overstroomschakelaars (1 per fase)

3 aansluitingen voor hulpwisselcontacten per overstroomschakelaar  (Ruhe, Arbeit, Wurzel)

230V-IEC 320-bus (geschakeld)

RJ45-bussen voor ethernet aansluiting van een Notebook

Afmetingen

19”, 1 HE

Fabrikaat : AV-Digital

Type: MSU
